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NEN 2575; 2012

Deel 1: Algemeen

Deel 2: Luidalarm type A

Deel 3: Luidalarm type B

Deel 4: Stilalarm, draadloos

Deel 5: Stilalarm met attentiepanelen
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NEN 2575; 2012
Deel 2; luidalarm type A

Geluiddrukniveau gesproken berichten:
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NEN 2575; 2012
Deel 2; luidalarm type A

Spraakverstaanbaarheid:

Een gesproken bericht moet in het gehele ontruimingsgebied goed worden 

verstaan door personen met een gemiddeld gehoor

Alle van tevoren opgestelde berichten moeten, helder, kort en eenduidig zijn. 

De berichten moeten goed gearticuleerd en relatief langzaam worden 

uitgesproken

Beoordeling vindt plaats op basis van de Speech Transmission Index (STI) 

bepaald conform de NEN-EN-IEC 60268-16
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een gesprek...

Spraakverstaanbaarheid
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spreker - overdracht ï luisteraar
RIA Konzertsaal Viersen 6.4.98 Hinten Rechts Platz 656
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Spraakverstaanbaarheid
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Spraakverstaanbaarheid

Afhankelijk van 

spraaktempo, articulatie 

en afstand tot microfoon ...
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Spraakverstaanbaarheid: overdracht

Ątijd

Amplitude
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Spraakverstaanbaarheid: overdracht

Spraakverstaanbaarheid bepaald door:

Ç Direct ïGalm verhouding (D/G)

Ç Signaal ïRuis verhouding (S/R)

Vroege reflecties

Goed voor de 

verstaanbaarheid !

Galm

Slecht voor de 

verstaanbaarheid !

Achtergrondruis

Slecht voor de 

verstaanbaarheid !

Spraak droog Spraak met 

galm

Spraak met 

installatiegeluid
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Spraakverstaanbaarheid

Ç Kritisch in galmende ruimtes:

ü Atria

ü Winkelcentra

ü Stations

ü Concertzalen

ü (Productie)hallen

ü Zwembaden

ü Stadions

ü Tunnels en parkeergarages
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Spraakverstaanbaarheid

Ç Kritisch met hoog achtergrondgeluid:

ü Winkelcentra

ü Stations

ü (Productie)hallen

ü Zwembaden

ü Stadions

ü Tunnels en parkeergarages
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Spraakverstaanbaarheid

Å Hoe meet/bepaal je die?

CIS STI ALcons

0,87 0,75 3% uitstekend

0,78 0,60 7% goed

0,72 0,52 10% voldoende

0,65 0,45 15% matig

0,51 0,32 30% slecht

Phonetische woordreeks (256 woorden)

Korte zinnen

100-%Alcons

Phonetische woordreeks (1000 woorden)

1000 lettergrepen

Artikulation index AI

Speech intelligibility Index STI
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Spraakverstaanbaarheid

Beoordeelding a.h.v:

Å ALcons

Å STI

Å Metingen
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Spraakverstaanbaarheid

Å ALcons: meten overdracht

Direct: met behulp van spreker en luisterpanel

woorden medeklinker-klinker-medeklinker in draagzinnen

het aantal verkeer verstane medeklinkers: ALcons

Woordlijst droog Woordlijst met galm
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Spraakverstaanbaarheid
Voorspellen uit Signaal-Ruis en Galmniveau: ALcons methode Peutz
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Spraakverstaanbaarheid

Indirect: aan de hand van de

óSpeech transmission indexô (of spraaktransmissiekwaliteit) STI

STI
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Spraakverstaanbaarheid
Berekenen uit (geometrisch) berekende impulsresponsie met

een 3D computermodel
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Spraakverstaanbaarheid
Meten volgens STI-PA-methode volgens NEN-EN-IEC 60268-16

STIPA bronsignaal

(STI = 1,0)
STIPA meting in situ 

(STI = 0,35)



19

Spraakverstaanbaarheid

Å Verkorten van de nagalmtijd door 

aanbrengen van geluidabsorptie

Å verbetert  D/G-verhouding en 

S/R-verhouding

Geluidabsorberende materialen:

Ç Poreuze materialen

Ç Geperforeerde panelen

Ç Plaatresonatoren




