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NEN 6079+C1:2016

brandveiligheid van grote 

brandcompartimenten
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Risicobenadering ?!



sheet 3 presentatie VVBA NEN 6079:2016+C1  Antea Group/DGMRsheet 3

Wat gaan we vandaag behandelen

Aankomende 45 minuten:

1. Korte introductie NEN 6079

2. Reacties van de veiligheidsregio’s 

3. Reacties van adviseurs

4. Ontwikkelingen

5. Vragen
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initiatief ministerie BZK
 beperken van pseudo-regelgeving (Minister Ter Horst, 2008)

 aansluiten op Bouwbesluit 2012

 aanwijsbare normen Bouwbesluit 2019 (BBL)

Adviezen van commissie Dekker 

 ingezette beweging: risicobenadering in regelgeving

 Publiek wat moet, privaat wat kan

 vermijd strijdigheid en overlap in wet- en regelgeving

 NEN 6079:2016, in februari 2016 gepubliceerd

 NEN 6079+C1:2016, in juni 2016 gepubliceerd

Waarom een nieuwe norm? 1
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NEN 6079 versus NEN 6060

Vluchtveiligheid moet voldoen

NEN 6060/
BvB 2007 NEN 6079

Beperken kans dat brand zich uitbreidt 

naar ander compartiment: 

overschrijdingskans <  aanvaarbare 

overschrijdingskans 

NEN 6079 

comp.

WBDBO voldoende om 

uitbreiding te 

voorkomen
+ 

Beperken vuurlast 

in compartiment

NEN 6079: § 1.1

WBDBO = qm + Wt

Lmax = 300t × M × P Fos(A) ≤ Fnorm(A)

1
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Toepassingsgebied, gebruiksfunctie

NEN 6079: § 1.2.2

Toepasbare gebruiksfuncties tot 01-01-2020 en verder

gebruiksfunctie Toepasbaar in
NEN 6079-

compartiment

Toepasbaar 
boven NEN 

6079-
compartiment

Specifieke 
benaming in NEN 

6079

Industriefunctie √ √ industriefunctie

Kantoorfunctie √ √

Overige niet-
slaapfunctie

Sportfunctie √ √

Bijeenkomstfunctie 
(andere)

√ (studie) √

Gezondheidszorgfunctie
(andere)

√ (studie) √

Onderwijsfunctie √ (studie) √

Overige gebruiksfuncties √ (studie) √

1
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aanvaardbare overschrijdings-

kans

Pnorm(A), normcurve

oppervlakte compartiment

0
(F(A))

P1,0 x P1,1

P2

P3

P4

Pos(A), bepalingsmethode

Pos

x

Pnorm(A)

x

overschrijdingskans door 

brand

≤

≤

≤
NEN 6079 

comp.

NEN 6079: § 5.1

werkwijzer, beoordeling 1
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Werkwijzer, overschrijdingskans Pos

NEN 6079-compartiment

F: frequentie van de initiële brand ?

P1: ontwikkeling tot een lokale brand ?

bronbestrijding

P2: doorgroei naar een compartimentsbrand ?

Passieve en actieve maatregelen

P4,i: brand buiten het compartiment ?

NEN 6079: § 5.2

1

P3,i: scheidingsconstructie faalt ?
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Bepalingsmethode (daarnaast) 

nodig voor het bepalen van de 

verwachtingswaarde: 

NEN 6079: § 5.1

werkwijzer, beoordeling

Bepalingsmethode nodig voor het 

bepalen van de overschrijdingskans 

door brand (gelijkwaardigheid BB 

2012):

oppervlakte compartiment0

Pnorm(A)

P1,1

P2

P3

P4

Pos  P1,1  P2  P3  P4

oppervlakte compartiment0

Fnorm(A) = F(A)  P1,0  Pnorm(A) 

F(A)

P0 x P1,1

P2

P3

P4

Fos(A)  F(A)  P1,0  P1,1  P2  P3  P4

1
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Voorbeeld

.

normcurve

P1,1 = P2 =1; geen maatregelen 

Aangebouwd compartiment

P3 < 1; brandwerende gevel en 
brandwand (niet voldoende)

P4 = 1; geen of beperkte afstand

NEN 6079: § 5.5.4

Onvoldoende afstand (tot perceelgrenzen)

Pos = P1,1  P2  P3  P4 > 0

1
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Voorbeeld

.

normcurve

P1,1 = P2 =1; geen maatregelen 

P3 = 1; geen brandwerende gevel

P4 = 0; afstand voorkomt uitbreiding

Vrijstaand compartiment

NEN 6079: § 5.5.3

Voldoende afstand (tot perceelgrenzen)

Pos = P1,1  P2  P3  P4 = 0

1
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Reacties Veiligheidsregio’s 

De norm is goed ontvangen door de veiligheidsregio’s. De insteek 
van de risicobenadering sluit aan bij de ‘nieuwe’ werkwijze van de 
brandweer. Op de volgende aspecten wordt kritiek geleverd:

1. ‘Misbruik’ van de norm. De norm wordt niet integraal 
toegepast.

2. Er kunnen grote branden ontstaan die niet te blussen zijn.

3. Er kunnen grote branden ontstaan met (grote) gevolgen voor 
het milieu en/of de maatschappij.

4. De grote branden vereisen langdurige brandweerinzet, terwijl 
de trend juist is dat de beschikbare capaciteit afneemt.

Het consortium Antea Group/DGMR Bouw geven veel cursussen aan 
veiligheidsregio’s. Voor NEN 6079 is dat een tweedaagse cursus. 
Veiligheidsregio’s begrijpen de opzet van de norm goed. Het aantal praktijk 
casussen is nog beperkt. 

2
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‘Misbruik’ van de norm

Gehele bouwperceel is alvast 

naar de toekomst toe ingedeeld

als 1 NEN 6079-compartiment. 

Hoewel P4,i voor alle zijden 

gelijk is aan 0 is deze situatie 

lastig te beoordelen (gebruik in 

de toekomst?). Geldverstrekker 

heeft er een stokje voor 

gestoken. 

Uitbreiding 

waarvoor de 

aanvraag 

bedoeld is.

2
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Voorkom ‘teleurstellingen’ door:

1. Initieer een startoverleg met bevoegd gezag en de brandweer.

2. Voer een gehele risicobenadering uit volgens NEN 6079. 
Doorloop bij het opstellen de NEN 6079-rapportage elke fase van 
de brand: P1,1, P2, P3 en P4

3. Beschouw in iedere fase of er kansreducerende maatregelen 
kunnen worden ingebracht (al dan niet voorzien van een 
kanscijfer) ook in samenhang met het schaderisico.

4. Beschrijf de voorwaarden aan het toezichtarrangement en stem 
de frequentie af met bevoegd gezag.

(F(A))

P1,0 x P1,1

P2

P3

P4 Pos(A)

2
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Overwegingen brandweerinzet

 Schadeverwachting = kans op zeer grote brand x schade bij die brand

 Zeer grote brand  Langdurige inzet brandweer 

 Defensieve inzet rond object

 Nablussen 1 à 2 dagen

 Kans op grote brand neemt toe, kans op langdurige inzet ook

 Consequenties hiervan voor capaciteit via VR naar politiek

NEN 6079: § 5.6

2

Mogelijke oplossingen: 

 Meer geld naar de uitvoerende
hulpdiensten, of 

 Openbare hulpdiensten voor
snelle inzet op dag 1 en private 
hulpdiensten voor inzet voorbij
dag 1
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Overwegingen bevoegd gezag

 Schadeverwachting = kans op zeer grote brand x schade bij die brand

 Vervuiling en hinder buiten perceel

 Grote rookpluim, depositie over grote afstand (RIVM: brand >900 m2: 
door pluimstijging niet gevaarlijk op grondniveau)

 Rook op laag niveau begin & eind van brand : weinig verschil met brand 
in klein compartiment < 1000 m2!

 Milieuschade, hinder

 (Nog) geen aanknopingspunt voor beperking omvang grote brand

 Suggestie: belasting oplopend met risico grote brand (zie CO2 heffing)

NEN 6079: § 5.6

2
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Buiten toepassingsgebied

NEN 6079: § 1.2.2

Toepasbare gebruiksfuncties tot 01-01-2020 en verder

gebruiksfunctie Toepasbaar in
NEN 6079-

compartiment

Toepasbaar 
boven NEN 

6079-
compartiment

Specifieke 
benaming in NEN 

6079

Industriefunctie √ √ industriefunctie

Kantoorfunctie √ √ Overige niet-
slaapfunctieSportfunctie √ √

2

Norm wordt ook toegepaste voor andere gebruiksfuncties, zoals 
bijeenkomstfunctie en winkelfunctie

Afwijken van toepassingsgebied alleen mogelijk:
 In afstemming met bevoegd zag
 Voor compartimenten waarbij de vluchtveiligheid in ruim voldoende 

mate geborgd is (lage bezetting, geen celvormige indeling, verdieping). 
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Reacties van adviseurs 3

Toepasbaarheid:

1. Adviseurs moeten nog wennen aan de werkwijze van NEN 6079

2. Norm wordt beperkt toegepast. NEN 6060 heeft nog vaak de 
voorkeur.

3. Norm wordt voornamelijk toegepast voor ‘vastgelopen’ 
bestaande situaties en voor gesprinklerde compartimenten 
(geen eisen aan de omhulling tot ca 50.000 m2).

Aandachtspunten:

1. Bepaling van de equivalente brandduur kan sterk afwijken van 
de vuistregel 

(brandduur in minuten = vuurbelasting in kg vh/m2). 

2. Bepaling van de constructieve faalkans

3. …
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Ontwikkelingen NEN 6079 4

1. Toevoegen van onderdeel Veestallen (Bijlage I en J). Publicatie 
ontwerpnorm: april 2017

2. Toevoegen van onderdeel Parkeergarages ??

3. In 2017 opstarten van onderzoek naar:

 Aanvullen en eventueel herzien van de verstekwaarden.

 Uitdiepen van het aspect constructieve brandveiligheid.

 Aanpassen van toepassingsgebied.

 …

Beperking van dierenleedBeperking van uitbreiding van brand
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Vragen
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NEN 6079 in detail

Voorbeeld

Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt de werking van NEN 
6079 uitgelegd.
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NEN 6079 in detail

Voorbeeld

Kenmerken vormgeving

 Opslaghal van 7.000 m2

 Gebouwhoogte: 8 m

 Verdiepingen in compartiment: geen

 Brandscheiding onafhankelijk uitgevoerd

Kenmerken vuurlast

 Rekenwaarde voor de vuurbelasting: 1.824 MJ/m2 (Eurocode)

 Equivalente brandduur: 120 min (Eurocode)
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(*)

       1-P 1

frequentie F

nee

nee

nee

nee

       1-P 2

ja

       kans P 1

       1-P 4

brand stopt

       kans P 3

initiële brand in het 

betrokken 

compartiment

ontw ikkeling tot

een lokale brand

(brandoorzaak)

branduitbraak >

compartiment faalt

brand buiten het 

compartiment

ja

ja

       kans P 4

Aangrijpingspunten voor maatregelen

brand stopt

doorgroei naar 

een comparti-

mentsbrand

ja

       kans P 2

scenario's >  

overschrijdings-

frequentie

brand stopt

brand stopt

       1-P 3

F os(A ) = 

F (A) × P 1,0 × P 1,1 ×

P 2 × P 3 × P 4

Verrekenen van maatregelen

NEN 6079: H 8

In dit voorbeeld:

 Bepaling F(A) niet nodig

 Geen bronbestrijding: P1,1 = 1

 Geen brandbeveiligingsinstallaties en geen verrekening inzet 
brandweer: P2 = 1

 Faalt de scheidingsconstructies(S): P3 = ?

 Overslagkans: P4 = ?

1

1

?

?

Voorbeeld
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NEN 6079 in detail

Voorbeeld

Eerst bepalen van P4, is er voldoende afstand aanwezig/is de overslagkans 
klein genoeg

P4,noord= ?

P4,oost= ?

P4,zuid= ?

P4,west= 1,0
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NEN 6079 maakt onderscheid in branduitbreiding binnen het 
eigen bouwperceel en branduitbreiding naar belendende 
percelen.

Toepassingsgebied, overschrijding

NEN 6079: § 1.3.4

Spiegelsymmetriebeginsel flink aangepakt!
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NEN 6079: § 11.3

Bepaling relevante scheidingen

Bepaal de relevante NEN 6079-scheidingsconstructies

h 1/2

b 1/2

b 1/2

1

3

2

4

h 1/2

x
F v

stralend oppervlak

ontvangend punt op  de 
overliggende gevel

vbrondoel
F 

Hv=10 m

Voorbeeld
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Wand/gevel hoogte Breedte Afstand Perceel
grens/ 
rand 
weg

Afstand 
t.b.v. 

bereken
ing

Warmte
stralings

flux

P4,i;s

Noordgevel 8* 100 35 Weg 35 5,8 0

Oostgevel 8* 70 15 Perceel 17,5 11,9 0,58

Zuidgevel 8* 100 25 Perceel 27,5 7,6 0,02

Westgevel 8* 70 0 wand 0 45 1

Uit de bepaling van de overslagkans volgt dat de oost-, zuid-
en west-scheidingsconstructie als relevant worden 
beschouwd.

Voorbeeld NEN 6079: § 12.3

Bepaling van de NEN 6079-scheidingsconstructies

Bepaling van P4,i (per zijde)

* Vlamhoogte is 10 m
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Voorbeeld NEN 6079: § 11.3

Bepaling van P3,i (per zijde)

Bepaling van P3,i;con van de NEN 6079-
scheidingsconstructie per zijde

De rekenwaarde voor de vuurbelasting, qf,d, moet worden 
bepaald volgens bijlage E van NEN-EN 1991-1-2+C1/NB → stel 
qf,d = 1.824 MJ/m2

De equivalente brandduur, te,d, moet worden bepaald volgens 
bijlage F van NEN-EN 1991-1-2+C1 → stel te,d = 120 min

Equivalente 
brandduur

Brandwerendheid

0 30 60 120 240 360 480

60 1,00 0,74 0,31 0,20 0,14 0,09 0,06

120 1,00 0,99 0,74 0,31 0,20 0,14 0,09

MS brandscheiding met een brandwerendheid van 120 min (tabel B.10).
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Bepaling van P3,i × P4,i

NEN 6079: § 7.3.2.

Wand/gevel P3,i P4,i P3,i × P4,i

Noordgevel - -

Oostgevel 1,0 0,58 0,58

Zuidgevel 1,0 0,02 0,02

Westgevel (brandwand) 0,31 1,00 0,31

De kans op branduitbraak per zijde wordt bepaald door: P3,i × P4,i

Voorbeeld

P3,oost × P4,oost = 0,58 

P3,zuid × P4,zuid = 0,02 

P3,west × P4,west = 0,31 

P3,noord × P4,noord = 0 
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Bepaling van P3 × P4 en Pos 

NEN 6079: § 7.3.2.Voorbeeld

P3  P4  1  (1  P3,oost  P4,oost)  (1  P3,zuid  P4,zuid)  (1  P3,west  P4,west)

 1  (1  0,58)  (1  0,02)  (1  0,31) = 0,72

Bepaling van de kans op branduitbraak van het NEN 6079-
compartiment (P3  P4)

Bepaling van Pos

P1,1 = 1,0 (geen kansreducerende maatregelen)

P2 = 1,0 (geen kansreducerende maatregelen)

P3  P4 = 0,72 

Pos  P1,1  P2  P3  P4  1,0  1,0  0,72 = 0,72
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Bepaling van Pnorm

Bepaal Pnorm voor Industriefunctie nieuwbouw 

door het invullen van formule (21)

NEN 6079: § 14.2

Pnorm = 5,023 × 103 × 7.000-1,15 = 0,19

Beoordeling
Pos  Pnorm(A)  0,72 ≥ 0,19

De berekende overschrijdingskans is 
NIET toelaatbaar

Voorbeeld


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Maatregelen voor P3,i × P4,i

NEN 6079: § 7.3.2.

Wand/gevel P3,i P4,i P3,i × P4,i

Noordgevel - -

Oostgevel 0,31 0,58 0,18

Zuidgevel 1,0 0,02 0,02

Westgevel (brandwand) 0,31 1,00 0,31

Brandwerend maken van de oostgevel: P3,i = 0,31 

Voorbeeld

P3,oost × P4,oost = 0,18 

P3,zuid × P4,zuid = 0,02 

P3,west × P4,west = 0,31 

P3,noord × P4,noord = 0 
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Bepaling van P3 × P4 en Pos 

NEN 6079: § 7.3.2.Voorbeeld

P3  P4  1  (1  P3,oost  P4,oost)  (1  P3,zuid  P4,zuid)  (1  P3,west  P4,west)

 1  (1  0,18)  (1  0,02)  (1  0,31) = 0,44

Bepaling van de kans op branduitbraak van het NEN 6079-
compartiment (P3  P4)

Bepaling van Pos

Pos  P1,1  P2  P3  P4  1,0  1,0  0,44 = 0,44

Beoordeling
Pos  Pnorm(A)  0,44 ≤ 0,19

De berekende overschrijdingskans is NIET
toelaatbaar

?
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Maatregelen voor P3,i × P4,i

NEN 6079: § 7.3.2.

Wand/gevel P3,i P4,i P3,i × P4,i

Noordgevel - -

Oostgevel 0,10 0,58 0,058

Zuidgevel 1,0 0,02 0,02

Westgevel (brandwand) 0,10 1,00 0,10

Toepassen van gasbeton brandwand en gevel: P3,i = 0,10 

Voorbeeld

P3,oost × P4,oost = 0,18 

P3,zuid × P4,zuid = 0,02 

P3,west × P4,west = 0,10 

P3,noord × P4,noord = 0 
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Bepaling van P3 × P4 en Pos 

NEN 6079: § 7.3.2.Voorbeeld

P3  P4  1  (1  P3,oost  P4,oost)  (1  P3,zuid  P4,zuid)  (1  P3,west  P4,west)

 1  (1  0,058)  (1  0,02)  (1  0,10) = 0,17

Bepaling van de kans op branduitbraak van het NEN 6079-
compartiment (P3  P4)

Bepaling van Pos

Pos  P1,1  P2  P3  P4  1,0  1,0  0,17 = 0,17

Beoordeling
Pos  Pnorm(A)  0,17 ≤ 0,19

De berekende overschrijdingskans is toelaatbaar


