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Basisvoorziening



Rookbeheersingssysteem [RBS]

- Rookwarmteafvoersysteem [RWA]

- Stuwdrukventilatiesysteem

- Overdrukinstallatie



Hoe werkt RWA





1: RWA-eenheden / ventilatoren
2: luchttoevoervoorziening
3: rooksegmentering
4: rookmelder
5: besturingskast
6: brandmeldcentrale





Normatief kader



Normatief kader

NEN6093 NEN-EN 12.101-1

NEN2535 NEN-EN 12.101-2

NPR6095-1 NEN-EN 12.101-3

NPR6095-2 NPR-CEN/TR 12.101-4 (status definitief)

NEN2654-3 NPR-CEN/TR 12.101-5 (status definitief) 

NEN1087 NEN-EN 12.101-6

NEN8087 NEN-EN 12.101-7

NPR2576 NEN-EN 12.101-8

NEN2443 NEN-EN 12.101-9 (nog niet geharmoniseerd)

NEN6098 NEN-EN 12.101-10

NEN1010



Aandachtspunten natuurlijke RWA-eenheden

- CE-markering (B300, SL125, WL1500, Re1000, T(-05)

- Plughole-effect

- Windonafhankelijkheid

- Fail-safe / niet fail-safe

- Pneumatisch 3x open / 2x sluiten 

- Smeltveiligheidsmechanisme

- Elektrisch max. 10% uitval

- Belemmeringen

- Isolatie, Geluid, Esthetica, etc.



Aandachtspunten mechanische RWA-eenheden

- CE-markering (F200, F300, F400, F600)

- Plughole-effect

- Per ventilator aan sturen

- Geen thermische elementen

- Statische opvoerhoogte

- Isolatie, Geluid, Esthetica, etc.



Aandachtspunten toevoervoorziening

- 2 uitwendige scheidingsconstructies

- Laag niveau

- Aansturing

- Geen overhead-/snelloopdeuren

- Contractiecoëfficiënt

- Belemmeringen

- Inklem-/doorvalgevaar



Aandachtspunten rookschermen

- Rookdicht

- Bestand tegen optredende temperaturen

- Vast of beweegbaar

- Openingen in rookscherm

- Ophanging



Aandachtspunten schakelapparatuur / transmissiewegen

- Apart brandcompartiment

- Signaleringen

- Functiebehoud (30 of 60 minuten) / NPR2576

- Ophanging

- Dagelijkse ventilatie



Brandmeldinstallatie [BMI]



Certificering



Publieke opinie

Schipholbrand versus Brand PI Lelystad

Gamma Doetinchem versus Gamma Hardenberg



Publieke opinie



Gamma Doetinchem – het echte verhaal



Verbeterpunten








